
Silnik na czas pracy powinny mieć umożliwiony napływ 
świeżego powietrza w ilości min. 100 m³/h ( wartość 
zmienna za leżna od typu agregatu –  w celu 
prawidłowego doboru wentylacji prosimy o kontakt z 
serwisem AGREGATY S.A.). W przypadku użycia 
agregatu z dodatkową wentylacją w zamkniętym 
pomieszczeniu należy przestrzegać dodatkowych 
wymagań związanych z ochroną przeciwwybuchową. 

- Nie napełniać zbiornika paliwa podczas 
pracy silnika - GROZI WYBUCHEM!!!
- Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego 
w przypadku rozlania paliwa. Ponowne 
uruchomienie jest dopuszczalne po 

usunięciu rozlanego paliwa  - GROZI POŻAREM!!!

- Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w 
środowisku ulatniających się gazów, oparów farb, 
rozcieńczalników lub innych łatwopalnych materiałów - 
GROZI WYBUCHEM!!!
- Nie palić tytoniu i nie używać otwartego ognia w pobliżu 
kanistrów lub pojemników z paliwem - GROZI 
WYBUCHEM!!!

- Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego na 
obszarach leśnych lub podobnych bez łapacza iskier 
- GROZI POŻAREM!!!

- Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego w stanie 
mokrym lub zawilgoconym 
- GROZI PORAŻENIEM A NAWET ŚMIERCIĄ!!!

- Przed rozpoczęciem pracy dokonać sprawdzenia stanu 
technicznego agregatu ,w tym szczególnie osłon 
ochronnych i izolacji przewodów 

- Nie dotykać elementów wirujących w czasie pracy 

B e z p i e c z e ń s t w o  u ż y t k o w n i k a  i  w s z y s t k i c h 
przebywających w pobliżu urządzenia jest bardzo ważne. 
W instrukcji oraz na zespole prądotwórczym umieszczone 
zostały informacje, które należy przeczytać bardzo 
uważnie. Ostrzegają one i informują o potencjalnym 
niebezpieczeństwie, które może zagrozić zarówno 
użytkownikowi jak i  osobom trzecim.

Agregat wytwarza wystarczająco dużo mocy aby w 
przypadku nieprawidłowego użytkowania spowodować 
poważne porażenie prądem. Upewnij się, że agregat jest 
uziemiony jeśli podłączone odbiorniki są uziemione. Aby 
uziemić agregat użyj miedzianego przewodu o przekroju 
takim samym lub większym niż przewód połączenia 
odbiorników. Jeśli podłączasz odbiorniki posiadające 
uziemienie, należy zastosować kabel uziemiający. Bolec 
uziemiający, w każdym agregacie FOGO umiejscowiony 
jest na poprzeczce ramy pod silnikiem spalinowym i 
oznaczony 

•- Przed uruchomieniem agregatu zapoznać się z instrukcją 
obsługi i upewnić się, że zrozumiałe są wszystkie zawarte w 
niej zalecenia. Z instrukcją zobowiązana jest zapoznać się 
każda osoba użytkująca agregat.

UWAGA! Tłumik podczas pracy urządzenia 
rozgrzewa się do wysokich temperatur i 
pozostaje gorący jakiś czas po zatrzymaniu. 
P o z w ó l  s i l n i k o w i  o s t y g n ą ć  p r z e d 
zmagazynowaniem wewnątrz pomieszczenia.

 
•- Nie uruchamiać agregatu prądotwórczego 
w  z a m k n i ę t y m  p o m i e s zc ze n i u  b e z 
odpowiedniej wentylacji. Gazy spalinowe są 
toksyczne (zawierają duże ilości bezwonnego 
CO - tlenku węgla) -
GROZI ZATRUCIEM A NAWET ŚMIERCIĄ!!!

urządzenia - GROZI USZKODZENIEM KOŃCZYN LUB 
UTRATĄ ZDROWIA!!!

- W czasie pracy agregatu uważać na przebywające w 
pobliży dzieci i zwierzęta

- Nie transportować i nie pozostawiać agregatu w 
zamkniętych pomieszczeniach zaraz po zakończeniu pracy 
- GROZI POŻAREM!!!

- Na pracującym agregacie nie umieszczać 
żadnych przedmiotów. Zwrócić uwagę na 
wszelkie przedmioty w pobliżu agregatu – 
części agregatu w czasie pracy nagrzewają się 
d o  w y s o k i c h  t e m p e r a t u r  -  G R O Z I 

ZAPŁONEM!!!

- W czasie pracy agregatu prądotwórczego oraz długo po 
wyłączeniu nie dotykać układu wydechowego i osłon 
tłumika – GROZI POPARZENIEM!!!

- Nie uruchamiać i nie zatrzymywać agregatu pod 
obciążeniem - GROZI USZKODZENIEM!!! (agregatu oraz 
podłączonych do niego  odbiorników elektrycznych)

- Nie regulować samodzielnie obrotów silnika - GROZI 
PORAŻENIEM LUB USZKODZENIEM PRĄDNICY!!! 
(wysypanie uzwojenia prądnicy lub wygenerowanie 
wysokiego napięcia) . 

- Nie zalewać agregatu niezgodnymi z instrukcją obsługi 
płynami eksploatacyjnymi, paliwem lub nieodpowiednią 
ilością i jakością oleju (poziom oleju należy sprawdzić 
codziennie lub po każdych 8 godzinach pracy, w przypadku 
ubytku uzupełnić olejem o tych samych parametrach) 
–  G R O Z I  U S Z K O D Z E N I E M  O R A Z  U T R A T Ą  
GWARANCJI!!!
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- Uważać aby podczas pracy lub transportu nie nastąpiło 
przechylenie większe niż 20 stopni. Większe przechylenie 
może spowodować wyciek paliwa lub złe smarowanie 
silnika – GROZI USZKODZENIEM!!!

- Nie stosować nieoryginalnych części zamiennych oraz 
paliw i olejów nieznanego pochodzenia - GROZI 
USZKODZENIEM I UTRATĄ GWARANCJI!!!

- Po zakończeniu pracy należy koniecznie zamknąć kran 
paliwa, pozostawienie otwartego może doprowadzić do 
przedostawania się paliwa do miski olejowej, a tym samym 
u t ra t ę  w ł a ś c i w o ś c i  s m a r ny c h  o l e j u  -  G R O Z I 
USZKODZENIEM LUB ZATARCIEM SILNIKA!!!

Nie napełniaj paliwem agregatu podczas pracy! Tankuj 
wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych. Nigdy nie 
odkręcaj korka wlewu paliwa podczas pracy silnika lub gdy 
jest gorący. Jeśli rozlejesz paliwo, przenieś agregat w inne 
miejsce i odczekaj zanim uruchomisz silnik. Benzyna musi 
wyparować. Po pracy agregatu zawsze zamknij zawór 
paliwa. Unikaj powtarzającego się lub dłuższego kontaktu 

Przeczytać instrukcję  

Używaj gogle ochronne

 Używać ochrony słuchu

Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej 
mogą być  w ykonywane ty lko  przez 
wykwalifikowanych elektryków, którzy 
posiadają stosowne uprawnienia SEP 
(Stowarzyszenia Elektryków Polskich). 
Surowo zabrania się jakichkolwiek prac przy 
skrzynce rozdzielczej osobom do tego 
nieupoważnionym.

2. Zasady bezpieczeństwa
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benzyny ze skórą, jak również wdychania oparów.

NIE PODŁĄCZAĆ AGREGATU DO ŻADNYCH ŹRÓDEŁ 
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Podłączenie agregatu jako źródła zasilania awaryjnego 
instalacji może być wykonane tyko i wyłącznie przez 
wykwalifikowanego elektryka z odpowiednimi 
uprawnieniami. Przy podłączeniu należy uwzględnić 
wymagania dotyczące pracy agregatu w warunkach 
zasilania sieci domowych zgodnie ze stosownymi 
normami.

- Nie przeciążać agregatu oraz kabla zasilającego. Unikaj 
kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi 
krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzenie 
kabla zasilającego zwiększa ryzyko - PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

- W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi 
należy używać przedłużaczy przeznaczonych do pracy 
p oza  p o m i e szc ze n i a m i  za m k n i ęt y m i .  U życ i e 
odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko - 
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
Używane wtyczki i przewody nie mogą być w 
najmniejszym stopniu uszkodzone 
– GROZI PORAŻENIEM 

- Trzeba natychmiast wyłączyć generator prądotwórczy, 
jeżeli zostaną zauważone:(zmiany w prędkości 
obrotowej silnika, przegrzanie podłączonych do 
generatora urządzeń, iskrzenie, dym lub płomienie 
wydobywające się z urządzenia, niepożądane wibracje)  

- Pamiętaj że długotrwały i częsty kontakt skóry ze  
zużytym olejem silnikowym może spowodować raka 
skóry. W przypadku kontaktu należy dokładnie umyć 
zabrudzoną części ciała.

OBSŁUGA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO.

A g r e g a t  j e s t  n i e z a w o d n y m  u r z ą d z e n i e m 
zaprojektowanym tak , aby zapewnić bezpieczeństwo. 
Ułatwia pracę oraz wypoczynek, należy jednak 
pamiętać, że istnieje ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym, jeś l i  n ie  będą przestrzegane 
podstawowe zasady eksploatacji zawarte w instrukcji 
obsługi.
— Nigdy nie podłączaj agregatu do gniazdek w 

budynku.
— Nie podłączaj żadnych odbiorników prądu do 

agregatu przed jego uruchomieniem.
— Nie zmieniaj wewnętrznych przewodów w 

agregacie.
— Nigdy nie podłączaj  gniazd trójfazowych 

generatora do skrzynki  rozdzielczej  prądu 
jednofazowego

— Nie  regu lu j  o b ro tów s i ln ika :  n ap ięc ie  i 
częstotliwość prądu są bezpośrednio zależne od 
prędkości obrotowej silnika - regulacje te są 
wykonane przez producenta.

— Zasilaj tylko te urządzenia, których napięcie 
podane na tabliczce znamionowej jest identyczne z 
napięciem agregatu.

— Ochrona  przec iwporażen iowa za leży  od 
za s t o s o wa n e g o  b e z p i e c z n i ka ,  a  wa r t o ś ć 
bezpiecznika uzależniona jest od modelu agregatu. 
Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany to musi być on 
wymieniony na taki sam, mający identyczne 
parametry techniczne.

— Ze względu na większą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne powinien być używany kabel 
wielożyłowy (tzw. linka) w osłonie gumowej.
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— Podłączaj wyłącznie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym; większość przenośnych urządzeń 
elektrycznych jest klasy II (podwójna izolacja). 
Urządzenia nie spełniające wymagań tej klasy 
(narzędzia w metalowej obudowie) muszą być 
podłączone przewodem 3-żyłowym.

— Uziemianie neutralnego przewodu generatora 
— m o ż e  b y ć  w y k o n a n e  j e d y n i e  p r z e z 

wykwalifikowanego elektryka pod warunkiem 
z a s t o s o w a n i e  d o d a t k o w e j  o c h r o n y 
przeciwporażeniowej. (PN-EN 60364-4-41).

— W przypadku zastosowania agregatu do zasilania 
istniejącej sieci, np. domowej lub warsztatowej, 
należy zweryfikować skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej zastosowanej w tej sieci. 
Dodatkowe zabezpieczenie może okazać się 
niezbędne ze względu na niski prąd zwarciowy 
agregatu. Podłączenie agregatu do takiej sieci może 
być wykonane tylko przez wykwalifikowanego 
elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

— Przewody elektryczne muszą być starannie 
wybrane, dopasowane i serwisowane. Dobry stan 
techniczny izolacji zapewnia bezpieczeństwo 
użytkownikowi. Kable muszą być okresowo 
sprawdzane, a w razie uszkodzenia wymienione, a 
nie naprawiane.

— Dobierz długość i przekrój kabla w zależności do 
potrzeb:

— W zależności od długości kabla występuje spadek 
napięcia i natężenia prądu. Zalecamy stosowanie  
przedłużaczy o przekroju żyły 1,5mm2 lub więcej, 
oraz całkowitej długości nie przekraczającej 60m.

Należy także przestrzegać poniższe zasady: 
— nie stosuj kabli niewiadomego pochodzenia,
— rozwiń całkowicie kabel aby uniknąć załamań 

izolacji, 
— używa przewody zgodnie  z  za leceniami 

producenta,
— Agregaty bez "AVR" (elektronicznej stabilizacji 

napięcia) nie zostały zaprojektowane do zasilania 
czułej aparatury elektronicznej, np. telewizorów, 
sprzętu hi-fi, komputerów. Urządzenia te mogą 
być niekompatybilne z agregatem.

— Nie przeciążaj agregatu. Aby agregat pracował 
poprawnie a jego żywotność nie uległa 
znacznemu skróceniu należy przestrzegać 
poniższe zasady:

— suma mocy odbiorników prądu nie może 
przekraczać mocy podanej  na tabl iczce 
znamionowej.

— niektóre odbiorniki prądu (w szczególności silniki 
elektryczne, kompresory itp.) pobierają w 
momencie startu moc większą niż ich moc 
znamionowa. Aby uzyskać dokładniejsze 
informacje skontaktuj się z autoryzowanym 
Dealerem FOGO Sp. z o.o..

— nie przekraczaj mocy maksymalnej gniazdek 
przyłączeniowych agregatu.

— Nie obciążaj agregatu mocą nominalną w 
warunkach odbiegających od warunków 
znamionowych. Moc znamionowa została 
określona dla warunków eksploatacji - (ciśnienie 
atmosferyczne 1 bar, temp. powietrza 20°C, 
wilgotność powietrza 60%). Spadek mocy, 
spowodowany temperaturą powietrza, spadkiem 
ciśnienia (związanym m. innymi z wysokością 
n.p.m miejsca użytkowania agregatu) może w 
niesprzyjających warunkach przekroczyć 10%.

— Informacje o budowie generatora podłączenie 

elektryczne. Uzwojenia generatora nie są 
podłączone do uziemienia. Dzięki temu urządzenie 
jest bezpieczne i eliminuje ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania 
agregatu do zasilania sieci odbiorczych w systemie 
TN lub TT konieczne jest podłączenie punktu 
neutralnego uzwojenia generatora do zacisku PE, 
uziemienie urządzenia zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 60364-4-41 oraz dodatkowe 
zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik 
różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania nie 
przekraczającym 30 mA. Instalacja tego urządzenia 
m u s i  b y ć  p r z e p r o w a d z o n a  p r z e z 
wykwalif ikowanego elektryka .  Wyłącznik 
różnicowy działa jako zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami izolacji. Odcina on zasilanie, jeśli 
zostanie wykryte uszkodzenie izolacji (upływność) 
pomiędzy przewodem napięciowym i jakąkolwiek 
częśc ią  uz iemienia(obudowy)  po stronie 
wyjściowej wyłącznika.

— Agregaty 3-fazowe (230/400V) Wyjścia prądu 
jednofazowego (230V) są połączone z uzwojeniem 
równolegle po to, aby wytrzymać pełne obciążenie. 
Moc wyjścia jednofazowego (230V) podana na 
tabliczce znamionowej a także w danych 
technicznych, jest dostępna tylko na tych wyjściach 
pod warunkiem, że inne odbiorniki prądu 
trójfazowego nie są podłączone do gniazda. 
Uwaga!!! Nigdy nie podłączaj gniazd trójfazowych 
generatora do skrzynki rozdzielczej prądu 
jednofazowego. Kiedy używasz jednocześnie prądu 
jednofazowego 230V i prądu trójfazowego 400V, 
natężenie prądu na fazę nie może przekroczyć 
wartości podanej na tabliczce znamionowej 



OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol wskazujący na selektywne 
z b i e r a n i e  z u ż y t e g o  s p r z ę t u 
elektrycznego i elektronicznego. 
Zużyte urządzenia elektryczne są 
surowcami wtórnymi
-  n i e  w o l n o  w y r z u c a ć  i c h  d o 

pojemników na odpady domowe, ponieważ 
zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska! 
Pro s i my  o  a k t y w n ą  p o m o c  w  o s zc zę d ny m 
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie 
środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego 
urządzenia do punktu składowania zużytych 
urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość 
usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne 
użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

DOBÓR AGREGATU DO ODBIORNIKA

Urządzenia wyposażone w silniki elektryczne
Połączone w gwiazdę - moc agregatu do 3 razy 
większa od mocy znamionowej urządzenia.
Połączone w trójkąt - moc agregatu do 9 razy 
większa od mocy znamionowej urządzenia.
Połączone w gwiazdę / trójkąt (softstart) - moc 
agregatu do 3 razy większa od mocy znamionowej 
urządzenia. 
Z falownikiem  moc agregatu - do 1,5 razy większa 
od mocy znamionowej urządzenia.
Komutatorowe (elektronarzędzia) -  moc 
agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy 
znamionowej urządzenia.
Urządzenia grzewcze
Moc agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy 
znamionowej urządzenia.

Napięcie biegu jałowego generatorów wynosi max. 
253 V. Przy obciążeniu znamionowym napięcie nie 
powinno spaść poniżej 207 V. 

UWAGA: Odbiorniki wrażliwe na zbyt 
niskie lub zbyt wysokie napięcia 
m o g ą  z o s t a ć   u s z k o d z o n e  w 
przypadku zasilania z zespołów 
prądotwórczych.
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agregatu.
— Wyłącznik termiczny lub magnetotermiczny. 

Agregaty są wyposażone w termiczny wyłącznik, który 
działa jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. Jeśli 
zasilanie elektryczne jest przerwane podczas pracy, 
może być to spowodowane przez samoczynne 
zadz ia łan ie  termicznego przec iążeniowego 
wyłącznika. Jeśli to się zdarzy, należy odczekać chwilę, 
wyeliminować przyczynę przeciążenia, następnie 
ponownie załączyć wyłącznik poprzez jego wciśnięcie.

 Wyłączniki są dobierane zgodnie z charakterystyką 
techniczną generatora; jeśli trzeba wymienić go w 
przypadku uszkodzenia, używać należy tylko 
oryginalnej części o tych identycznej charakterystyce 
prądowej.

Oświetlenie
Żarowe  moc agregatu do 1,2 razy większa od mocy 
znamionowej grzałek.
Sodowe  moc agregatu do 5 razy większa od mocy 
znamionowej żarówki.

UPS
Moc agregatu do 1,7 razy większa od mocy 
znamionowej podłączonych odbiorników.

Urządzenia elektroniczne
Moc agregatu co najmniej 1,2 razy większa od mocy 
znamionowej odbiorników.

UWAGA: W celu dokładnego doboru agregatu 
do odbiornika, należy dokonać pomiarów 
elektrycznych  w rozdzielni elektrycznej, w 
m o m e n c i e  r o z r u c h u  u r z ą d z e n i a ,  p r z e z 
wykwalifikowanych elektryków.


